Kldnovice | Detail mlyna

Adresa Klanovice
mezi ul. Slechtitelska a Ke
Znaku
190 14
Okres Hlavni mésto Praha
Katalogové cislo
Katastralni uzemi Klanovice
GPS 50°5'56.9"
14° 40' 29.2"
Mapova znacka Vétrné Cerpadlo / Zanikly objekt,
pamatnik
Poloha vi¢éi obci 400 m SV od OU
Cislo kulturni pamatky
PFistupnost Zanikly
Rok stavby pred 1925
Rok zaniku po 1936

Strucny popis

Vétrné Cerpadlo bylo postaveno jako souédst aredlu lazni, budovaného po r. 1923. Jejich stavitel Rudolf Utésil, architekt a
reditel prazské stavebni a betonarské spolecnosti, zaved! v celém aredlu Ustredni parni topeni a pro ¢erpani vody do
koupalisté v parku instaloval vétrné ¢erpadlo na ocelové konstrukci.

Zanik ¢erpadla souvisi s osudem lazni po r. 1948, kdy byl cely areal rozparcelovan a prodan na stavbu rodinnych doma a vil.
Informace: Mgr. Jonana Fuchsova, kronikarka Klanovic,

»Kldnovice na starych pohlednicich”, publikace Cerpajici z kroniky Kldnovic.

Rotor instalovan na netradi¢ni konstrukci véze, asi 15 m vysoké nepdvodni dolni ¢asti, se schodisti k (vyhlidkové?) plosiné, a
na horni ¢asti plvodniho prihradového stoZaru bézného typu, pouZivaného u vétrnych ¢erpadel.
Typ stavby, vyrobce: vétrné Cerpadlo s rotorem typu Eclipse, pravdépod. vyrobce KUNZ

Stav nemovitosti Neexistuje

Typ Vétrné Cerpadlo
Dominantni stavebni konstrukce Kovova
Historické prvky

Parametry

Technologické vybaveni
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Technologické vybaveni

Stopy po neexistujici mlynské technologii
Doplihkovy provoz
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Historické fotografie a pohlednice
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