Sebkovice | Detail mlyna

Adresa Sebkovice
132
675 45
Okres Trebi¢
Katalogové ¢islo c11
Katastralni uzemi Sebkovice
GPS 49°7'19.1"
15°50' 0.6"
Mapova znacka Vétrné Cerpadlo / Objekt s ¢asti
technologie
Poloha vucéi obci 1 km V od posty
Cislo kulturni pamatky
PFistupnost Volné pristupny
Rok stavby
Rok zaniku

Strucny popis

Plvodni prihradovy stozar KUNZ, bez plivodniho vétrného kola, pfesunuté do Sebkovic od nadrazi Stafe¢ u Trebi¢e (asi 6 km
severnéji). Roku 1945 bylo premisténo ke statku, kde slouzilo nejen k Cerpani vody, ale i k vyrobé elektriny. Pravdépodobné
roku 1963 doslo k poSkozeni vétrem. Misto vétrného kola je instalovana vrtule (pravdépodobné z chladi¢e nakladniho auta?)
k pohonu elektrického dynama. Jeji prdimér véak i pfi vyjimeénych vétrnych pomérech mohl dosdhnout maxima na hranici

100 wattd.

Stav nemovitosti

Typ

Dominantni stavebni konstrukce
Historické prvky

Parametry

Technologie

Technologické vybaveni

Popis technologického vybaveni
Technologické vybaveni

Stopy po neexistujici mlynské technologii
Doplnkovy provoz

Céste¢né adaptovén
Vétrné Cerpadlo
Kovovd

Exteriér

* Nataceni (mlyna, stfechy, turbiny)



Dopliikovy provoz - popis
Historické prvky * generator, dynamo
* nataceni peruti (Jak se nataci: )
* prihradovy stozar
* svisla hridel (Kovova)
* transmise s remenicemi (prevody ozubenim)
* vétrnd turbina (turbina typ Eclipse - remesina)

Parametry
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