Bukovina u Cisté | Detail mlynu

Adresa Bukovina u Cisté
514 01
Okres Semily
Katalogové cislo P28
Katastralni uzemi Bukovina u Cisté
GPS 50° 33'15.3"
15° 33'51.0"
Mapova znacka Némecky / Zanikly objekt,
pamatnik
Poloha vu¢éi obci 1,6 km SZ od OU
Cislo kulturni pamatky
PFistupnost Zanikly
Rok stavby 1828
Rok zaniku asi 1890 - rozebran

Strucny popis

Pokorny:

Tento dfevény vétrny mlyn byva nékdy oznacovan jako studenecky (vedle vétrnych mlyn(, uvedenych na pfilozené mapé
LOKAL. 96 a 110). Stal viak na kopci Horka v SZ cipu katastralniho Gzemi Bukovina u Cisté, pfi hranici s katastralnim Gzemf
Studenec a Zalesni Lhoty, jak je patrno jiz z katastraini mapy z roku 1842 (782). Pozemkova parcela ma €. 215 a drevény
domek nedaleko mlyna ¢. stavebni parcely 63. Mlyn byl postaven roku 1828 Vaclavem Haklem (odtud Hakllv vétrak) a jeho
tchanem Najmanem z Borovnice (783). Tento mlyn byl roku 1833 nahle vzniklou vichrici prekocen a roztristén. Novy
mohutnéjsi vétrny mlyn, postaveny Haklem roku 1835, (784) byl v ¢innosti do 90. let 19. stoleti, kdy byl zboren a z drivi
postavena chalupa (785). Pozdéji dostala i pozemkova parcela jiny tvar (786). Polohu nékdejsiho vétrného mlyna oznacuje
javor a nékolik jerabd (787). Lokalita (788) je v nadmorské vysce cca 590 m (789). V soucasné dobé pozemek nélezi Vaclavu
Plechacovi z ¢p. 60 v Bukoviné (790).

(782) GU-UAGK, SK, katastralni mapa i.¢. 673, 1845 (stav roku 1842), list 1 (Bukovina u Cisté). V&trny mlyn je v této mapé
vyznacen malo obvyklou znagkou. Srovnej i original uvedené katastralni mapy v SUA, i.¢. 1066.

(783) ). Kufik, Hakl(iv vétrak na Horce, Vesnice tkalcl, Vlastivédny sbornicek, sedit 2, 1926, 78. M. Sorm ,vétrék“ ve Studenci
u Horek, CL, ro¢nik 26/1926, 349 pise, ze mlyn byl postaven asi roku 1823.-Srovnej i vypis z rodinnych paméti (lll, 292),
pofizeny laskavosti p. J. Kufka (GU-CSAV, VM-C, ¢&j. 42/58).

(784) Protokol stavebnich parcel SK uvadi Wencla Hakla, chalupnika v Bukoviné ¢p. 46, jako vlastnika rustikalni pozemkové
parcely ¢ 215 (SUA, SK, duplikét, 21, 12, Bukowina bei Czista, Grund-Parzellen-Protocol). Roku 1853 je ro¢ni vyrobn{
kapacita vétrného mlyna odhadovana na 540 méric obili, pri ¢emz mlyn pracoval tehdy o jednom slozeni a s jednou pracovni
silou. (Tamtéz, Catastral-Schatzungs-Elaborat).

(785) J. Kufik, l.c., 79. Srovnej katastralni mapu u roku 1899, GU-UAGK, SK, i.¢. 673, Bukovina u Cisté, 1899 (stav roku 1897),
list 1, kde je vétrny mlyn i staveni pfi ném jesté vyznaceno. Dale : Vétrny mlyn ve Studenci, Vesnice tkalcl, sesit 1, 1925, 18.
(786) GU-UAGK, SK, katastralni mapa i.¢. 673, 1939 (stav roku 1938), list 1, (Bukovina u Cisté). Na této mapé i na
pozemkové mapé z roku 1879 je vedle obydli mlynarova (stavebni parcela ¢. 63) jiz vyznaceno - jizné od ného - dalsi staveni
na Horce (stavebni parcela ¢. 71).

(787) ). Kurik, I.c., 78.

(788) Samota na Horce (o dvou stavenich); Statisticky lexikon obci RCS, I, zemé Ceskd, Praha 1934, 235.

(789) Statni mapa 1:5000 - odvozen3, list Ji¢in 2-0, 1952.

(790) GU-CSAV, VM-C, sdéleni MNV v Bukoviné u Cisté (J. Paul(i) z 3.8. 1970.
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