Vaclavovice | Detail mlynu

Adresa Véclavovice
Vratimovska u ¢.p. 617
739 34
Okres Ostrava-mésto
Katalogové cislo mlynek 70
Katastralni uzemi Vaclavovice u Frydku-Mistku
GPS 49° 45'16.2"
18° 22' 30.6"
Mapova znacka Mlynek s turbinou / Objekt s
kompletni technologii
Poloha vii¢i obci 500 m JVV od OU
Cislo kulturni pamatky
PFistupnost Pristupny po domluvé
Rok stavby 1915/2013

(pfivezen z: Véclavovice U
Vodojemu 74)

Rok zaniku

Strucny popis

Vétrny mlynek s turbinou stal plvodné na vychodnim okraji obce u ¢. p. 74 v ulici U Vodojemu. Postaven byl zfejmé v roce
1915 a mél rozméry 3,05 x 2,6 m. Kdy naposledy mlel nebo Srotoval neni zndmo. Mlynek nebyl jiz delSi dobu pouzivan a jeho
stav se rychle zhorSoval. Obec Vaclavovice se v roce 2012 rozhodla pro jeho presun a dlkladnou renovaci. Majitelka panf
Jifina Kubeckova jej obci darovala, ovsem pouzitelné bylo jiz jen technologické vybaveni.

Z technického zafizen je plvodni svisld hnaci hfidel, nosna stozarova trubka vétrné turbiny, loziska a vnéjsi a vnitfni
kuzelovy prevod. Plvodni nataceci zafizeni turbiny je pIné funkéni. Mleci slozeni se dochovalo kompletni, byla potfeba jen
drobnd oprava. Vétrna turbina byla znacné poskozena rzi, proto musela byt z velké &asti vyrobena znovu, presné podle
plvodni.

Objekt mlynku byl postaven nové, jako presna kopie plvodni stavby se snahou o zachovéni plvodni tesarskych postupd a
spoj(.

Obnoveny mlynek byl slavnostné otevien pro verfejnost 5. kvétna 2014.

Historie Popis objektu

obecné Tento vétrny mlynek s turbinou stél plivodné na vychodnim okraji obce, v jeji
nejvyssi ¢asti, ve vySce 305 m. n. m. Postaven byl zfejmé v roce 1915. Kdy
naposledy mlel, neni zndmo. Mlynek nebyl jiz delsi dobu pouzivan, jeho stav se
zhorsoval, a proto se obec rozhodla pro jeho presun a ddikladnou renovaci.
Z technického zarizeni je plvodni hnaci hridel, nosna stozarova trubka vétrna turbiny,
loZiska i vné&jsi a vnitfni kuZelovy pfevod. Plvodni nataceci zafizeni turbiny je piné
funk¢ni. Mleci sloZeni se dochovalo kompletni, byla potfeba jen drobna oprava.
Vétrna turbina byla jiz znacné poSkozena rzi, proto musela byt z velké ¢asti vyrobena
znovu, presné podle plvodni.



Stav nemovitosti Premistén

Typ Mlynek s turbinou
Dominantni Drevéna
stavebni

konstrukce

Historické prvky Interiér

* Natdceni (mlyna, stfechy, turbiny)



Parametry

Objekt mlynku

Technické parametry:

Padorys objektu: 2,56 x 3,03 m

Vyska stavby se stfechou: 3,2 m
Celkova vyska s vétrnou turbinou: 6,0 m

Télo vétrného mlynku s turbinou tvofi prizemni desténa stavba na obdélnikovém
pldorysu. Stavba téla mlynku je sloZzena ze soustavy tramd, jeZ vytvareji kostru.

a) Télo mlynku

Zaklad nosné konstrukce mlynku tvofi horizontélni ram ukotveny v rozich k zkladdm v
zemi. Formu téchto zakladl se zatim nepodafilo zjistit. Do tohoto rdmu jsou usazeny Ctyfi
svislé rohové sloupky. Pro vétsi tuhost kostry jsou ve stfedech bocnich stran mezi rohové
sloupky vlozZeny stojiny. Stfedem predni i zadni stény vedou svislé tramy nesouci
hrebenovou vaznici. V horni ¢asti se rohové sloupky spojuji s hornim rémem. Horni rém je
vytvoren spojenim podélnych tramé (podkrovnice) s pfi¢nymi tramy (podvalnice). Na
tento rdm pak dosedaji krokve sedlové stiechy s deskovym pokryvem krytym shora
térovym papirem. Mezi stfedovymi tramy Celni a zadni stény je upevnéna dvojice tramd
nesoucich stozérovou trubku s vétrnou turbinou a pakovy mechanismus otéceni strechy.
VSechny stény jsou zpevnény Sikmymi vzpérami.

b) Plast téla mlynku

Bednéné stény jsou vyskladany ze svisle kladenych desek o Sifce 90 az 200 mm a
tloustce 25 mm. Zadni sténa je zvenku do vyse 1,7 metru pokryta navic krajinami Sife
100 az 140 mm kladenymi proti sobé, tak aby uzsi konec lezel vzdy vedle Sirsiho konce
sousedni desky.

Do interiéru se vstupuje jednoduchymi prkennymi dvermi. Podlaha je rovnéz z prken o
Sirkach 50 az 348 mm a tloustce 28 mm. Na zadni sténé jsou dvé, a na levé bocni sténé
jedno okno. Okna byla plvodné vypinéna sklem prichycenym listami zvenku.

c) Stfecha mlynku

Krov na obdélnikovém pldorysu je sedlovy. Stfechu tvori krokvova soustava kryta
deskami o Sifce 110 az 170 mm a tloustce 28 mm. Na deskéch je polozen ve dvou
vrstvach dehtovy papir. Stav stfechy je zatim dostacujici, do mlynku nezatykd, mleci
zfizeni je dostatecné chranéno.

2.3. Tesarské spoje téla mlynku
Popis jednotlivych typl spoji postupné od stfechy smérem dolG:

a. Hrebenova vaznice je nesena stfedovymi sloupy predni a zadni stény. Spojeni se
provedeno pomoci rovny ¢ep pribézny. Spoj je jistén z obou stran plochou kramli

b. S hfebenovou vaznici jsou spojeny krokve pomoci platového kampu.
c. Krokve jsou s podkrovnicemi spojeny kfizovym kampem

d. VSechny svislé trdmy jsou s podkrovnicemi a podvalnicemi spojeny pomoci rovného
primého platu.

e. Podkrovnice s podvalnicemi jsou spojeny rovnym pri¢nym platem s polovi¢ni Sitkou
podvalnice (viz foto). Spoj je jistén dvéma hreby a polozen na rohovém svislém tramu. K
nému je jesté v obou smérech pripevnén plochou kramli.

f. Do svislych stfedovych trdmd predni a zadni stény jsou zatepovany dva trémy nesouci
vétrné kolo, u horniho jde o horni rovny ¢ep ¢astecny, u spodniho o rovny ¢ep pribézny
(viz foto).

g. Nize jsou do svislych stfedovych tram( véech stén zapustény vodorovné tramy spojem
rovny pfi¢ny plat. Do rohovych sloupd jsou zfejmé napojeny pri¢nym platem s krytym
Celem.

h. vzpéry ve sténach (zavétrovani) neni v koncich zadlabano, jen kfizeni na zadni sténé je
feSeno propojeno profiznutim silnéjsi desky tj. kampovani jednostrannym pieplatovanim

i. vodorovny trdm nade dvermi je spojen se sloupy spojem - rovny pri¢ny plat

j. svisly trdm nesouci dvefe je do ného zaCepovan

k. svislé trdmy jsou do zakladovych tram( zfejmé uchyceny pomoci rovného ¢epu (nelze
presné zjistit)

|. tramy zékladového rdmu jsou ziejmé spojeny stejné jako podvalnice s podkrovnicemi t
j. rovnym pficnym platem.
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Popis technologického vybaveni Technologické zafizenf
Technické parametry:
Prlmér vétrné turbiny: 2,7 m
Pocet lopatek turbiny: 8
Velikost lopatky: 0,9 x 0,38 az 0,58 m
Mlynské kameny (primér x vyska)
béhoun: 0,47 x 0,21m
spodek: 0,47 x 0,14 m

Technologické zafizeni se sklada z ¢asti zajistujici pohon a ¢asti mleci.
Pohonnd ¢ast zacina vétrnou turbinou, kterd vyuziva silu vétru a prevadi
ji na rotacni energii vodorovné a svislé hfidele. Vétrna turbina s
kuzelovym prevodem je nesena stozarovou trubkou, kterd prochdzi
stfechou a hfebenovou vaznici.. Hfebenova vaznice je po obou stranach
prlichodu stozarové trubky zpevnéna opasanim. Pomoci pakového
mechanismu Ize otécet stozérovou trubkou a tim nastavovat vétrnou
turbinu do Zddaného sméru, pfi mleti proti sméru vétru.

Mleci ¢ast se skldda ze dvou mlynskych kamen( ulozenych v lubu, Nad
mlynskymi kameny je nasypka s pohyblivym dnem - kor¢ékem. Celé
mleci zafizeni leZi na mlynské stolici. Melivo po prlichodu mlynskymi
kameny vypadava pfi mleti na mouku do truhly s hranolovym
vysévacem nebo pfi Srotovani bo¢nim vypadem ven do pfipravené
nadoby. Soucasti stolice je i tzv. lehleni, tzn. pdkovy mechanismus
umoznujici regulovat vzdalenost mezi mlecimi kameny.

a) Vétrna turbina

Vétrna turbina ma 8 lopatek o délce 0,9 m. Celkovy prdmér vétrné
turbiny ¢ini 2,68 m. Turbina je uchycena na vodorovné hrideli o priméru
29 mm a délce 0,6 m. Na hfideli ulozené ve dvou drevénych loziscich je
kuZelové ozubené kolo o prdméru 0,29 m se 40 Sikmymi zuby.

Pfes kuzelovy prevod (pomér pfevodu je 1 : 2) je sila pfenasena na
svislou htidel o priméru 29 mm dold, k technologickému zafizeni ve
mlyné. Svisla hfidel prochazi stozarovou trubkou o prdméru 100 mm
nesouci véhu celého vétrného kola a soucasné slouzici k natéceni
vétrného kola proti vétru pomoci padkového mechanismu umisténého na
trdmu pod stfechou mlyna. Touto trubkou prochdzi svisla, hnand hridel k
mlecimu slozeni.

b) Natdceni vétrné turbiny

Pakovy natéeci mechanizmus se skladé z kovové paky, kovového
kotouce a zajistovaciho koliku. Paka s kotoucem jsou navareny na dolnf
konec stozarové trubky. Zajistovaci kolik se vklada do otvorl ve
spodnim kotouci, které jsou vyvrtany po celém obvodu.

) Mleci slozeni

Hlavni ¢asti mleciho zfizenf je tzv. ,mleci slozeni”, které se sklada ze
dvou kamend, z horniho pohyblivého zvaného béhoun a pevného
spodniho zvaného spodek, lubu, ndsypky a mleci stolice.

Mleci kameny jsou z piskovce. Horni kdmen - béhoun je pohénén svislou
hrideli, jejiz spodni konec zapadé do ¢tvercového otvoru v kyprici.
Mlynské kameny jsou uloZeny v dfevéném lubu. Do mlynskych kamend,
vyrobenych z piskovce, jsou vytesany ryhy tzv. remise, slouzici k posunu
meliva od stfedu ke kraji a sou¢asné k prlichodu vzduchu, ktery melivo
ochlazuje. Mleci slozeni na mlynku nebylo rozebiréno, takze konkrétni
podoba remisi neni zdokumentovana.

Mlynské kameny jsou schovany v plechovém lubu (g 0,64 x 0,32) v
difevéném rdmu. Na ném je upevnéna nasypka zrna (0,7 x 0,54 x 0,47 m)
s pohyblivym dnem tzv. kor¢dkem. Pohyblivé dno uvadi do kmitavého
pohybu trojstranna vacka nalisovéna na svislé hrideli. Mnozstvi
podavaného meliva Ize regulovat pomoci zmény sklonu kor¢aku.

Celé mleci sloZeni nese drevéna mleci stolice (0,7 x 0,7 x 0,72 m).
Soucasti stolice, je jednoduchy pakovy mechanismus, kterym lze
nazvednout béhoun a tim regulovat vzdalenost mezi mlecimi plochami
kamen( a tim nasledné i jemnost meliva. Ve spodni ¢asti stolice je
kuzelové ozubené kolo navazujici na kuzelové kolo usazené na hrideli
hranolového vysévace. Tim je zajiStén jeho pohon. Stolice je pomoci
kovovych tfemen( uchycena k trdmu v zadni sténé mlynku.

Celé mleci zafizeni Ize odpojit od vétrného kola pomoci jednoduché
spojky umisténé na svislé hrideli.

Zrno po semleti vypadava bud' ¢elnim vyskokem do hranolového
vysévace (1,03 x 0,45 x 0,74 m) umisténého pred stolici, nebo, v
pripadé Srotovani, bo¢nim vyskokem do moucné truhly. Zakladem
hranolového vysévace je rotujici Sestiboky hranol, potazeny sitem. Zde
je pouzito sito o hustoté 78 niti na palec, coz umozfiovalo vytridén{
jemné krupice z meliva.



Technologické vybaveni

Stopy po neexistujici mlynské
technologii
Doplitkkovy provoz
Doplinkovy provoz - popis
Historické prvky * mleci kdmen
o piskovcovy kdmen (Pocet: )
mlynské hranice
moucnice
nasypny kos
nataceni peruti (Jak se nataci: kovova paka na kovovém kotoudi se
zajistovacim kolikem)
* svisla hridel (Kovova)
* vétrna turbina (turbina typ Eclipse - femesind)
« vysévac hranolovy (Remesiny)

Parametry
Informace zpracované a platné k 01pm31Europe/Prague.f2015Fri, 01 Jan 2016 22:32:03 +010001pm31. Literatura a

\/

pramenyZajimavostiOstatniFotogalerieZakladni obrazky
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