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Katastralni uzemi Domoradice

GPS 49° 56' 3.7"
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Mapova znacka Vétrné Cerpadlo / Zanikly objekt,
pamatnik

Poloha vu¢éi obci cca 250 m Z od zdmku

Cislo kulturni pamatky

PFistupnost Zanikly

Rok stavby 1892

Rok zaniku 1926

Strucny popis

V CR jediny doloZeny pfiklad vzdaleného pohonu &erpaciho zafizeni u vodniho zdroje a vétrnym motorem na vyvysené
(vétrnéjsi) poloze. Vzdélenost obou mist je +/- 150 m, vyskovy rozdil +/- 50 m.

nadmorskd vyska: pramen +/- 327 m n. m., stozar +/- 382 m n. m.

V roce 1926 - pohon Cerpadla nahrazen spalovacim

typ stroje: do r. 1896 typ Halladay, projekt a dodavatel KUNZ,

po havarii r. 1896 typ Eclipse, vyrobce KUNZ

Zdroje:

Radim Urbanek: Vodovod s Halladayovou turbinou v Domoradicich na Vysokomytsku (pfedaska na seminafi Venkovské
technické objekty, Vysoké Myto, 2019)

KUNZ Hranice: Katalog Vodotézba - Vyuzitkujte sily vétru, asi 1903



Historie DOMORADICE

obecné Vétrnym cerpadlem vyresili mistni koncem 19. stoleti zdsobovani vyse polozené c¢asti
obce pitnou vodou z pramene v Udolni ¢asti.
Zdrojem informaci se staly predev&im materidly Statniho okresniho archivu v Usti nad
Orlici, zejména tzv. vodni knihy. Zjisténé textové i vykresové skutecnosti na prvni
pohled dostatec¢né pro historii dokumentu;ji instalaci a ¢aste¢né i typ uvedeného zarizeni
- vétrného Cerpadla. Doslo i na dohledani dvou dobovych fotografii ve sbirce
Regiondlniho muzea ve Vysokém Myté. AC poznamenané ¢asem, Ize na nich
jednoznacné identifikovat existenci prihradové véze i vétrného rotoru na jejim vrcholu.
Vlozka ¢. 166 vodni knihy obsahuje dokument Vodovod pro spolecenstvo v obci
Domoradice u Vysokého Myta v Cechach pomoci vétrného motoru Syst. Halladay
zmontovano na Zelezné 25 m vysoké vézi. Plan vypracovala firma Prvni Mor.-Hranickd
tovarna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Mor. Hranicich. Zminéna firma, ktera
vodovod projektovala, byla i vyznamnym, v regionu Cech, Moravy a Slezska dokonce
nejvétSim vyrobcem vétrnych Cerpadel. Pro pohon Cerpadla byla pofizena roku 1892
vétrna turbina Halladayova systému na ocelové piithradové vézi vysoké 25 metrl. Firma
Kunz méla ve svém programu vykonovou fadu ¢erpadel pohdnénych turbinou systému
Eclipse. AvSak technicky odlisné vétrné rotory Halladay, v té dobé vyrabéné rakouskou
firmou Friedlander, pravdépodobné pouze montovala na nékteré své projekty.
PGvodni vétrny rotor systému Halladay vSak po Ctyrech letech provozu 20. fijna 1896
znicila vichfice. Turbiny Halladayova systému byly objektivné méné odolné extrémnim
vétrnym situacim, zejména kdyZz pravdépodobné selhala samocinna regulace naklapéni
zaluzil. Jejich Gcinné plochy byly tvoreny drevénymi listami, jednotlivé sekce byly oto¢né
ulozeny do hlavnich paprsk{ rotoru a byly tim zavislé na pravidelné Udrzbé, zejména
mazani vdech ¢epl, kterych byl dvojnasobek poctu hlavnich paprskl. Zadreni jednoho
¢epu pak mohlo zpUsobit nerovnovéahu celého systému, deformaci tahla ovladani zaluzii
a jeho prostrednictvim pak retézovou reakci dalSich pohyblivych ¢asti rotoru. Havérie
byla v Domoradicich pfisuzovéna i vysce véze (25 metrd).
Zricené vétrné Cerpadlo vsak mistni za necelé tfi mésice nahradili. Nova véz byla
~postavena do vysSe pouze 16 m a opatrena novou konstrukci a kolem s ocelovymi
lopatkami“. Nasledovalo osazeni nového rotoru, avSak nejsou zndmé dalsi podrobnosti.
Podle zminky o ocelovych lopatkach mizeme predpokladat, ze tentokrat se jednalo o
origindlni vétrné kolo firmy Kunz. Blizsi specifikace (primér rotoru, pocet lopatek) vsak
nezname. Zasadni zménu pfinesl rok 1926, kdy vétrnou turbinu nahradil nahradil
benzinovy motor od firmy Lorenz Kromériz. Zdznam ve Vodni knize vSak upresiuje
polohu pramene, ze kterého Cerpala vodu i prfedchozi vétrna ¢erpadla (katastr. ¢. 61/1),

vvs

i vodojemu na nejvy3Sim misté v obci na ¢. kat. 21.

Stav nemovitosti Neexistuje

Typ Vétrné Cerpadlo
Dominantni stavebni konstrukce Kovova
Historické prvky

Parametry

Technologické

vybaveni



Popis technologického Technologie

vybaveni
Jednoduchy, dneSnimi méfitky témér primitivni autenticky nakres
planové dokumentace celého systému od pramene do rezervoaru
(,nadrzky”) vsak vyvolava pfi porovnani s dobovou fotografii nékteré
otazky s ohledem na respektovani fyzikalnich zakonitosti funkce
pistovych ¢erpadel a moznych vétrnych pomérd realné lokality. Firma
Kunz ve svém katalogu Vodotézba uvadi pro ¢erpadla maximalni
fyzikalné zdGvodnénou saci vysku mezi hladinou zdroje a ¢erpadlem
(pumpou) 7 metrd, ovsem vytlacna vyska (od pumpy k rezervoaru)
neni prakticky omezena, zalezi na mozném vykonu vétrného rotoru.
Kunz uvadi pro své nejvykonnéjsi vétrné rotory typu Golid$ moznou
vytla¢nou vysku 100 metrd.

Podle projektovych nakresd je pata prihradové konstrukce asi 1,5 m
nad pramenem, coz odpovidd saci vySce. Mezi patou véze a 175 m
vzdalenym vodojemem je vySkovy rozdil - tedy vytlaénd vyska - 41
metrd. Dle tohoto nakresu a v ném uvedenym vyskovym pomérdim se
mélo vétrné Cerpadlo umistit v Udolni poloze u pramene, coz je z
hlediska vétrnych pomérl poloha velmi problematicka, a to i pfi vysce
osy vétrného rotoru 25 m nad terénem. Dobova fotografie vsak
jednoznacné ukazuje celou konstrukci véZe a rotoru nad horizontem
terénu, tedy z hlediska fyzikalnich zakon0 v poloze nékolikanasobné
vyS$Si nez v mozné saci vysce.

| pro takové situace méla firma Kunz feSeni pomoci pfenosu posuvného
stfidavého pohonu do vzdalenéjsiho a nize polozeného Cerpadla
prostiednictvim tdhel osazenych pod Grovni terénu. Ve své nabidce
uvadi: ,Na kopci poblize mésta umistény vétrdk prevadi silu svou na
pumpu pod kopcem umisténou, ktera ze vzdalené studné vodu nasava
a do nadrzky v kopci zafizené do zasoby tlaci, odkudz pak tato
samocinnym spadem pro potfebu mésta se rozvadi. Tahla tato vedou
se bud' ve zdéném kanalku, ktery ochranén jest kamennym poklopem
proti snéhu, aneb jenom v difevéném truhliku, ktery vSak tfeba proti
hnilobé natfit, ma-li ndm vice rokl vydrzeti.“ Jde o pozoruhodné reseni,
které se nabizelo jako vysvétleni, nebot zadsadnim zplsobem zmensuje
saci vysku a méni ji na vysku vytlaénou. AvSak skutecné vysvétleni
prislo az v ¢ervnu 2020, kdy pri terénnim prizkumu doslo k
ndhodnému setkani se Zdenkem Souskem, ktery v 70. letech minulého
stoleti zajistoval prestavbu vodovodu. Sdélil, Ze pfi realizaci se od
pamétnikd dozvédél o pfenosu energie od turbiny k prameni
prostiednictvim transmisnich hrideli spojenych kardanovymi spojkami.
Celkovd vzdalenost mezi obéma body Cini pfiblizné 120 m s
prevySenim cca 55 m. Asi v poloviné vzdalenosti kfizi trasu hrideli
silnice, pod kterou se dosud nachazi valené klenuty a pouze pfiblizné
0,5 m Siroky kanal (tunel) vyzdény z palenych cihel. Jim prochazely jak
trubky vodovodu, tak i zminéné kardanové hridele.
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