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320
671 38
Okres Znojmo
Katalogové ¢islo C14
Katastralni uzemi Visiové
GPS 48°59'2.7"
16° 8'50.4"
Mapova znacka Vétrné Cerpadlo / Objekt s ¢asti
technologie
Poloha vii¢i obci 150 m JZ od OU
Cislo kulturni pamatky 38020/7-7120 z 28.1.
PFistupnost Volné pristupny
Rok stavby 1910
Rok zaniku

Strucny popis

Vétrné kolo vétrakového typu - dvojité kormidlo, stozar kovovy, pfihradova konstrukce

Jedna se o chranénou technickou pamatku ve statnim seznamu kulturnich pamatek (1993). Vétrna turbina byla pohonnym
zdrojem Cerpadla pitné vody do obecniho rezervodaru, ze kterého byl vodovodem zdsobovan cely mistni velkostatek a okolnf
domy. Spréavce velkostatku tehdejsSiho majitele hrabéte F. Spiegela- Diesenberga nechal kolo postavit roku 1910 u videriské
filidlky drdzdanské tovarny Rudolfa Braunse Herkules.

0Od doby montaZze az do prvni poloviny 40. let 20. stoleti vétrna turbina pracovala samostatné, poté fungovala spole¢né s
elektromotorem az do roku 1948, kdy doslo de kone¢nému zastaveni provozu. Obec vétrné kolo rekonstruovala v druhé
poloviné devadesatych let minulého stoleti.

Vétrné kolo: 16 plechovych lopatek ulozenych ve dvojitém prstenci /2 obruce z Ghlového Zeleza/, prstenec lopatek nesen 6
dvojitymi vyztuhami upevnénymi ve stfedovém kloubovém drzaku s loZisky pro osu kola; na kloubovy drzak uchyceno
kormidlo, dvé ploutve; ty¢ovy drzak kormidla mozno na kloubu otocit 0 90° a tim zastavit provoz kola/ natocit je hranou
lopatek ke sméru vétru/.

Stozar: Ocelova piihradova konstrukce o Ctvercové zakladné; jejim stfedem az po stfedovy drzék osou konstrukce prochdzi
trubka tahla pro vodni cerpadlo. Oproti konstrukci vétrného kola ve Vedrovicich /okr. Znojmo/ toto tahlo nema vodici kladky,
nybrz kluzna loziska z trubek vétsiho priméru.

Ze stranek obce Visfiové: http://www.visnove.cz

Stav nemovitosti Dochovan bez nezadoucich prestaveb
Typ Vétrné Cerpadlo
Dominantni stavebni konstrukce Kovova
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Technologické vybaveni

Popis technologického vybaveni
Technologické vybaveni

Stopy po neexistujici mlynské technologii
Doplikovy provoz

Doplihkovy provoz - popis

Historické prvky * nataceni peruti (Jak se nataci: )
* prihradovy stozar
* svisla hridel (Kovova)
* transmise s femenicemi (prevody ozubenim)
* vétrna turbina
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