Vratimov - Horni Datyné | Detail mlynu

Adresa Vratimov - Horni Datyné
Vratimovska u ¢. p. 142
739 32

Okres Ostrava-mésto

Katalogové cislo mlynek 75

Katastralni uzemi Horni Datyné

GPS 49° 45' 58.9"
18° 21'21.7"

Mapova znacka Mlynek s turbinou / Objekt s
kompletni technologii

Poloha vucéi obci bude 100 m J od posty

Cislo kulturni pamatky

PFistupnost Pristupny po domluvé

Rok stavby 2017 5
(pfivezen z: Rychvald, U Skolky
344)

Rok zaniku

Strucny popis

Vétrny mlyn s turbinou stéal plivodné na adrese Rychvald U Skolky 344. Byl kompletni, ale jeho stav se stéle zhorSoval. Zajem
o n&j projevil OU ve Vratimové, se zdmérem pfemistit ho na misto v Hornich Datynich. Na historické misto, kde stavala dilna
Josef Borovy, ktera vyrobila desitky takovych vétrnych mlynk{. Dnes je na misté pouze informacni tabule, upozorfiujici na
tuto skutecCnost.

Mlynek byl v roce 2014 rozebran a technologie uloZena. V roce 2016 byla ing. Doubkem vypracovéna zprava "Podklady pro
stavbu repliky vétrného mlynku s turbinou v obci Hornich Datynich". V roce 2017byla postavena ¢astecna védecka kopie
mlynku na historickém misté dilny Borovy.

Ze zpravy:

2. Popis byvalého mlynku Rychvald U Skolky 344.

Mlynek byl v ¢ervenci 2014 rozebran. Objekt mlynku byl bez zaméreni a fotodokumentace zlikvidovan beze zbytku,
technologie byla rozebrana a bez popisu uskladnéna ve skladu firmy v Senové.

Dochované ¢asti:

Prihradovy stozar byl odpojen od zékladny, odmontovéano vétrné kolo. Na stozaru jsou zachovany vsechny prevodové
mechanismy (hnaci i na nataceni turbiny) v¢etné svislych hfideli. Jedna hfidel je pohonna a druha na ovladdani nataceni
turbiny. Tyto dily jsou kompletni a mohou byt ¢astecné repasovany nebo presné podle nich vyrobeny kopie. Nejvétsi opravy
si vyzada vétrné kolo - turbina, kterd je jiz znacné poskozena korozi. Budou muset byt nahrazeny zfejmé vSechny lopatky a
pravdépodobné i nékteré spojovaci prvky. Nové bude muset byt vyrobena zakladna stozaru a vyreSeno jeji ukotveni v zemi.
Pfevodové mechanismy a svislé hfidele jsou po nezbytné Gdrzbé pouzitelné. Stav samotné konstrukce stozéru a jeho
ukotveni musi byt posouzen odbornikem, pfip. statikem z pohledu jeho bezpecnosti pro provoz ve verejném prostoru.
Rekonstrukce stozaru a jeho ukotveni neni predmétem této prace.

Z objektu mlynku se nedochovalo nic. Vzhledem k chybéjici dokumentace jsem pfi ndvrhu vychézel z nékolika mélo
historickych fotografii a zkuSenosti ze staveb obdobnych mlynk{ v regionu. Objekt mlynku mlze byt subtilngjsi, nez u
mlynk{ se stozarovou konstrukci. Tam objekt nese celou vahu vétrného kola i veskeré statické i dynamické namahani. V
nasem pripadé slouzi v podstaté pouze jako kryt mleciho zafizeni a obsluhy pfi provozu. Veskeré zatizeni od pohonu je
neseno stozarem a mleci slozeni ma samostatnou nosnou konstrukci - mleci stolici.

Z mleciho slozeni se bez poskozeni dochovala dvojice mlecich kamen(, kypfice, dvé spodni osy s ozubenymi koly, spojka
hlavni hfidele i pomocna osa s vackou pro pohyb kor¢aku. Vyuzitelnd jsou i obé patni i prlibézna loziska. Nejriiznéjsi kovové
profily uréené na zpevnéni dievénych konstrukci jsou jiz ¢aste¢né poskozeny korozi a v pripadé potreby mohou byt bez



problémd nahrazeny. Dochovala se i kovova konstrukce lehéeni mlynskych kamend ovésem jen ve stavu, podle které Ize
zhotovit kopie.

Drevénych Casti se dochovala a byla do skladu prevezena jen ¢ast. Dochovaly se v zdsadé nadzemni ¢asti, vétSina
zakladovych tram( byla jiz v tak Spatném stavu, Ze nesla prevést ani jako vzory pro vyrobu replik. Obecné vSechny drevéné
casti jsou jiz v horSim stavu a bude na realizacni firmé, aby posoudila, zda nékteré dily Ize jesté pouzit (z pohledu
autenti¢nosti by to bylo vhodné) nebo se budou muset podle nich vyrobit kopie.

Hranolovy vysévac v mlynku ziejmé nikdy nebyl, nedochoval se Zadna nadznak mozného prevodu na jeho pohon.

2.1. Objekt mlynku

Technické parametry:

Pldorys objektu: 2,12 x 3,0 m

Vyska stavby se stfechou: 3,25 m
Celkova vyska s vétrnou turbinou: 8,63 m

Télo vétrného mlynku s turbinou tvori jednopatrova desténa stavba na obdéinikovém pldorysu. Stavba téla mlynku je
sloZena ze soustavy tramd, jeZ vytvareji kostru pokrytou deskami.

Z drevéného objektu mlynku se nedochovalo nic. Pro ndvrh stavby repliky Ize pouzit pouze (moje a od Karla Mlynka)
fotografie z roku 2008 a foto pana Sladka z roku 2014. Na vSech je ale pouze pohled jednim smérem - od stozéaru. Zadni
strany (s dverfmi pfip. okny) nenfi nikde zachyceny. Z plvodniho interiéru je pouze zabér z roku 2008, kde je vSak stroj
zastinén z vétsi ¢asti harampadim.

a) Télo mlynku

Zaklad nosné konstrukce mlynku je horizontalni ram plvodné uloZeny zfejmé pouze na Stérkovém zakladé. Do tohoto ramu
jsou usazeny Ctyri svislé rohové sloupky. Pro vétsi tuhost kostry jsou bocnich stran vliozeny stojiny a podéiné stfedové tramy.
Stfedem predni stény vede svisly trdmy nesouci hifebenovou vaznici. V zadni ¢asti je svisly trdm pouze mezi vaznym trdmem
a hfebenovou vaznici. V horni ¢asti se rohové sloupky spojuji s hornim rémem. Horni rdm je vytvoren spojenim podélnych
tram0 (podkrovnice) s pricnymi tramy (podvalnice). Na tento rdm pak dosedaji krokve sedlové stfechy s deskovym
pokryvem krytym shora térovym papirem.

b) PIast téla mlynku

Bednéné stény byly vyskladany ze svisle kladenych desek o Sifce 120 az 200 mm a tloustce asi 20 mm. Pro utésnéni vsech
stén je pouzito pre listovani svislymi latémi o Sifce 45 mm a tloustce 10 mm. Listovani je dilezité jako ochrana proti
pronikani vihkosti zatékanim nebo zafoukdvanim snéhu. Tim brani riziku nardstu vihkosti tramd az na 40%, tedy na Groven
idedlIni pro vyvoj dfevokaznych hub.

Do interiéru se vstupuje jednoduchymi prkennymi dvefmi o velikosti 1780 x 740 mm. Informace o podlaze se nedochovaly,
je pouze zfejmé, ze byla z podéiné uloZzenych prken. Doporucuji pouzit rdizné Siroka prkna o $itkach 120 - 200 mm a tloustce
cca 20 mm.

Na predni sténé navrhuji jediné okno velikosti 300 x 380 mm. Na bo¢ni sténé druhé okno (neni doloZeno) o velikosti 360 x
320 mm. Okno byvala vyplnéno sklem pfichycenym liStami zvenku.

¢) Strecha mlynku
Krov na obdéInikovém pldorysu je sedlovy. Stfechu tvori krokvova soustava krytd deskami o $ifce 110 az 200 mm a tloustce
20 mm. Na deskach byl polozen zfejmé ve dvou vrstvach dehtovy papir.

2.2. Technologické zafizeni

Technické parametry:

Primér vétrné turbiny: 3,4 m

Pocet lopatek turbiny: 30

Velikost lopatky: 0,95 x 0,14 az 0,25 m
Mlynské kameny (prdmér x vyska)
béhoun: 0,57 x 0,24 m

spodek: 0,59 x 0,16 m

Technologické zarizeni se sklada z ¢asti zajistujici pohon a ¢asti mleci. Pohonna ¢ast zac¢ina vétrnou turbinou, kterd vyuziva
silu vétru a prevadi ji na rotacni energii vodorovné a svislé hridele. Vétrna turbina s kuzelovym pfevodem je nesena
stozarovou konstrukci, kterd prochazi strechou a hrebenovou vaznici. Hfebenova vaznice by mohla byt na strané prlichodu
hridele zpevnéna opasanim. Svisld pohonna hridel kond¢i ve spojce v cca 1,05 m nad zemi. Od spojky k zemi je druha ¢ast
hlavni hfidele nesouci ozubené kolo a kon¢i v patnim loZisku na samostatném tramu v Grovni podlahy mlynku. Do jejiho
ozubeného kola zapada dalsi ozubené kolo osazené na vedlejsi pohonné hrideli, ktera v horni ¢asti zapada do kypfice v
béhounu a tim zajistuje jeho pohyb. Pomoci ovlddaciho kola je mozno natacet z prostoru mleti vétrné kolo do pozadovaného
sméru - proti vétru.

Mleci ¢ast se sklada ze dvou mlynskych kamen( uloZzenych v plechovém lubu. Nad mlynskymi kameny je nasypka s
pohyblivym dnem - kor¢adkem. Jeho sklon a tim i ddvkovani meliva se ovlddd pomoci zménu sklonu predni ¢asti kor¢aku pres



provaz natoceny na pomocné hrideli vybavené moznosti regulace délky zavésu. Celé mleci zafizeni lezi na mlynské stolici.
Melivo po prichodu mlynskymi kameny vypadava do bedny umisténé na podlaze. Soucasti stolice je i tzv. lehéent, tzn.
pakovy mechanismus umoziujici regulovat vzdalenost mezi mlecimi kameny. Lehceni bylo obsluhovéno z pfizemi v zadni
Casti stolice zfrejmé pomoci regulacnich Sroub(.

a) Vétrna turbina a hnaci hridel

Vétrna turbina ma 30 lopatek o délce 0,95 m. Celkovy primér vétrné turbiny ¢ini 3,4 m. Turbina je uchycena na vodorovné
hrideli o délce 1,03 m. Na htideli uloZené ve dvou loZiscich je kuZelové ozubené kolo o préiméru 0,3 m se 40 Sikmymi zuby.
Pres kuzelovy prevod (pomér prevodu je 1 : 2,35) je sila prenasena pres druhé kuzelové kolo s 17 zuby o priméru 0,14 m na
svislou hridel o prméru 36 mm dold, k technologickému zafizeni ve mlynku. Pres spojku pokracuje druhou ¢asti k patnimu
lozisku na trdmu pod podlahou mlynku. Na spodni ¢3sti hfidele je ozubené kolo s ¢elnim ozubenim.

Vétrna turbina je znacné poskozena. Chybi nékolik lopatek a vétsSina dalSich je silné poskozeno. Chybi obvykly plechovy kryt
nad ozubenymi prevodovymi koly. Jednotliva tahla a upinaci spojky mezi lopatkami jsou silné zasazeny rzi, nékteré (nebo
spiSe vSechny) je tfeba vyménit.

b) Nataceni vétrné turbiny
Hridel vétrného kola je upevnéna pres loziska na dvou mistech na nosnou konstrukci tvaru U. Cely tento nosnik je osazen
ozubenym kolem, do kterého zapadd Snek ovladany pres svislou hfidel ovladdacim kolem z prostoru mleci stolice.

¢) Pfihradovy stozar

Stozarova konstrukce je kompletné dochovand, kromé obsluzné plosiny ve vysce cca 5,5 m nad zemi. U té chybi nosné
profily a dfevéna podlazka. Pristup na ploSinu neni jasny, zfejmé bylo vyuzito k lezeni konstrukce stozaru. To nelze pfi stavbé
repliky akceptovat, je tfeba doplnit jednoduchy kovovy zebfik provedeny nejlépe ze stejnych profilll jako stozar. Nezbytné
bude jeho zabezpeleni pfed vstupem nepovolanych osob.

Zarizeni je napadeno korozi, potrebuje Udrzbu a konzervaci.

d) Mleci slozenf

Hlavnf ¢asti mleciho zfizeni je tzv. ,mleci slozeni”, které se sklada ze dvou kamen(, z horniho pohyblivého zvaného béhoun a
pevného spodniho zvaného spodek, lubu, nasypky a mleci stolice. Mlynské kameny jsou priméru 0,57 a 0,59 m a tlousték
0,242 0,16 m.

Mleci kameny jsou z piskovce. Horni kdmen - béhoun je pohdnén svislou hfideli zespodu usazenou v kypfici upevnéné na
spodni strané béhounu. Na spodni ¢asti hfidele je nasazeno ozubené kolo zapadajici do parového kola na hlavni svislé hfideli.
Spodni konec hridele je upevnén v patnim lozisku na u profilu polozeném mezi prednim a zadnim zadkladovym trdmem. Tento
U profil je vzadu stolice mozno pomoci mechanismu lehéeni zvedat a tim ménit vzdalenost mezi mlecimi kameny.

Do horni strany kypfice zapada vidlice pomocné htidele jdouci vzhdru, ktera zajistuje pres vacku kmitavy pohyb koréaku.

Do mlynskych kamend, vyrobenych z piskovce, jsou vytesany ryhy tzv. remise, slouZici k posunu meliva od stfedu ke kraji a
soucasné k prichodu vzduchu, ktery melivo ochlazuje.

Mlynské kameny jsou schovany v plechovém lubu (g 0,62 x 0,28 m) usazeném na drevéném ramu (0,7 x 0,7 m). Lub je kryt
dfevénou deskou (g 0,66 x 0,1 m) se stfedovym otvorem, do néhoz je vloZzen plechovy trychtyf. Nad nim je na trdmové
konstrukci upevnéna nasypka zrna (0,55 x 0,55 x 0,27 m) s pohyblivym dnem tzv. kor¢akem. Pohyblivé dno uvadi do
kmitavého pohybu trojstrannd vacka upevnéna na svislé hrideli. Tato hridel (¢ 0,18 x 0,85 m) je v dolni ¢asti zakoncena
vidlici, kterad shora zapadéa do kypfice v béhounu. Horni konec hfidele je uchycen na trdmu v horni ¢asti mlynské stolice.
Mnozstvi poddvaného meliva Ize regulovat pomoci zmény sklonu kor¢aku. Sklon Ize ménit navijenim provazu, na némz je
zavésSena predni ¢ast kor¢dku na pomocnou hfidel. Zadni ¢ast je upevnéna na plechovych pascich. Pfitlak kor¢aku na vacku
je zajistovan pruznou pasovinou.

Plechovy lub a nasypka je ¢aste¢né napaden korozi.

Mleci sloZeni nese dfevéna mleci stolice slozena ze dvou Casti. Spodni ¢ast nese mlynské kameny v rdmu, lub a kryci desku.
Horni ¢ast nese nasypku s koréakem.

Spodni ¢ast stolice tvori horizontdIni rdm ve tvaru H usazeny pres pravouhly oboustranny ¢ep na Ctyrech nohéch, které jsou
usazeny v zadkladovych trdmech 0,2 x 0,2 m stejnym ¢epem (oto¢enym o 90 st.). Na tomto rdmu lezi zakladovda deska s
kameny a lubem. Ram byl vSech plochach pod kameny zesilen kovovymi L profily nebo pasovym zelezem. Soucasti ramu je i
pribézné lozisko vedlejsi hnaci hfidele. R&m se dochoval kompletni.

Soucdsti spodni ¢asti stolice, je jednoduchy pakovy mechanismus, kterym Ize nazvednout béhoun a tim regulovat vzdalenost
mezi mlecimi plochami kamend a tim nasledné i jemnost meliva. Tj. patni loZisko vedlejsi hfidele pohonu je uloZzeno na U
profilu, ktery je vepfedu uloZzen oto¢né a vzadu je povéSen na tahle. Tahlo vede vzadu nahoru do Urovné rdmu, kde prochazi
opét U profilem poloZzenym na sefiznutych koncich rému. Do tohoto U profilu je ulozena pasovana, ke kterd je tahlo
priSroubovano. Lehleni zfejmé fungovalo tak, ze skrz horni U profil vedly zespodu Srouby pod pasovinu. Témito Srouby Slo
pasovinu nadzvednout, tim souCasné pres téhlo zvedat i spodni U profil, na kterém je patni loZisko vedlejsi hfidele pohonu.
Zvedanim hridele se soucasné zvedal i béhoun tzn., zvétSovala se vzdalenost mezi mlecimi kameny.

Horni ¢ast mleci stolice tvori dvé nohy stojici na predni ¢asti horizontalniho rdmu a dva vodorovné tramky vzadu uchycené
do trdmové konstrukce objektu mlynku. Na téchto trdmcich lezi ndsypka a volné je zavéSen korcak.

Celé mleci zafizeni Ize od pohonu odpojit od vétrného kola pomoci jednoduché spojky umisténé na hlavni svislé hideli.
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Soucasné fotografie - objekt v krajiné
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