Loveckovice | Detail mlyna

Adresa

Okres

Katalogové cislo
Katastralni uzemi
GPS

Mapova znacka

Poloha vuci obci

Loveckovice
naproti ¢p. 10
411 45

Litomérice
¢z
Loveckovice

50° 37' 25.7"
14°15'52.8"

Vétrné Cerpadlo / Zanikly objekt,
pamatnik

130 m S od stani¢ni budovy

Loveckovice na zrusene trati
Zubrnice - Usték, vedle silnice
240, naproti €. p. 10

Cislo kulturni pamatky

PFistupnost Zanikly
Rok stavby pred 1910
Rok zaniku po 1940 - rozebran

Strucny popis

Vétrné Cerpadlo s rotorem typu Eclipse, vyrobek firmy KUNZ, vyska prihradové konstrukce véze 24 m.
Cerpadlo zaniklo ve 40. letech 20. stol. bylo vétrné ¢erpadlo nahrazeno ponornou pumpou na elektricky pohon

vvvvv

stozarem vétrného Cerpadla. Stozar byl pred r. 1989 demontovan a presunut k z. st. Zubrnice k prip. dalSimu vyuziti,
vzhledem ke korozi vSak byl pozdéji likvidovan.
Objekt nad studnou a zasobnikem je zvenci viditelny

Stav nemovitosti Zficenina

Typ Vétrné Cerpadlo
Dominantni stavebni konstrukce
Historické prvky

Parametry

Kovova

Technologické vybaveni
Popis technologického vybaveni
Technologické vybaveni



Stopy po neexistujici mlynské technologii
Doplikovy provoz

Doplikovy provoz - popis

Historické prvky

Parametry

Ostatni

Plany - stavebni a konstruk¢ni
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Soucasné fotografie - exteriér
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